Vodné stavby

 
Vodné stavby a životné prostredie

Vodohospodárske stavby a životné prostredie v retrospektíve 

Trvale udržateľný rozvoj, ochrana a tvorba životného prostredia zaujali pevné postavenie aj v hospodárskej politike Slovenska. S vodou ako rozhodujúcou zložkou kvality životného prostradia tesne súvisí vodohospodárska stavebná činnosť, čo býva predmetom polemík, kedy sa poukazuje na "technicistické" prístupy tvorcou veľkých vodohospodárskych stavieb.

Zásadami a kritériami pri navrhovaní vodohospodárskeho diela, ktorými sa riadili vodohospodárski odborníci aj v minulosti. Prehľad vodohospodárskych stavieb vybudovaných na Slovensku a ich vplyv na životné prostredie.

 Podľa hospodárskeho programu povojnovej industrializácie mal sa na Slovensku dobudovať vodohospodársko-energetický systém Vážskej kaskády od Maduníc až po Krpeľany, čomu predchádzala výstavby Oravskej priehrady. V šesťdesiatych rokoch v súvislosti s problémami so zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou sa stala nevyhnutnou výstavba vodárenských nádrží Hriňová (1965), Klenovec (1974) a Bukovec (1976). Ďalší rozvoj národného hospodárstva vyústil do výstavby veľkých vodohospodársko-energetických stavieb, ako vodná nádrž Liptovská Mara (1977), prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh (1983) a výstavba Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. 

Výrazná urbanizácia, ale aj rozširovanie výroby v poľnohospodárstve a priemysle viedli k výstavbe viacúčelových vodných nádrží, úpravám  tokov a hydromelioračným stavbám, ako Nitrianske Rudno, Môťová na Slatine, Veľká Domaša, Ružín, Šírava pod Vihorlatom, Ružiná, Teplý Vrch, Kráľová a Veľké Kozmálovce. 

Na zabezpečenie zdrojov vody na zásobovanie obyvateľstva a priemyslu vodou boli uvedené do prevádzky vodárenské nádrže Starina, Nová Bystrica, Málinec a Turiec, ako aj energetické: VD Žilina a Selice. Dôsledky výstavby týchto VD sa prejavujú v troch sférach. Prvá predstavuje ekonomicky merateľný hmotný efekt (ochrana pred povodňami, zásobovanie obyvateľstva, priemyslu a poľnohospodárstva vodou, výroba elektrickej energie, lacná a prírode najprijateľnejšia vodná doprava). Druhá sféra, ako priamy dôsledok rozsiahlych stavebných zásahov, spočíva v zmene pôvodných prírodných podmienok a prejavuje sa v oblasti biotickej a abiotickej. Tretia sféra predstavuje nadstavbovú humánnu zložku. 

Aby sa vodohospodárska stavba zosúladila s krajinným prostredím, musí sa určiť optimálna proporcionalita dimenzií stavby a jej funkčného zamerania vo väzbe na prírodné zdroje a antropogenizované systémy v jej okolí. 

 Súčasná legislatíva investičnú výstavbu ošetrila Zákonom NR SR
č.127/94 Zz o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Okrem hodnotenia
vplyvu stavby na prírodné prostredie je nevyhnutné skúmať aj ekonomické
interakcie.
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