Vodné elektrárne

Rekonštrukcia tesnenia

Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh. 3. časť - Kontrolné pole s tesniacou geomembránou 
Informácie o postupujúcej degradácii asfaltobetónu plášťa hornej nádrže prečervávacej vodnej elektrárne (PVE) Čierny Váh a o možnostiach, ktoré prichádzajú do úvahy pri jeho oprave. Počas študijných prác návrhu opravy bolo rozhodnuté vybudovať na svahu hornej nádrže kontrolné pole s tesniacou geomembránou, kde bude sledovaný vplyv prevádzky hornej nádrže na celý tesniaci systém.


Bolo navrhnuté sledovať: účinky ľadu na geomembránu a kotviaci systém pri prevádzkovom kolísaní hladiny v nádrži; účinky striedania teplôt na celý tesniaci systém pri prevádzkovaní nádrže; nepriepustnosť tesniaceho systému; napätie geomembrány prípadným vztlakom vody a pôsobením vetra; funkciu sekundárneho tesnenia; rozdiel vonkajšej teploty a teploty pod geomembránou; mieru degradácie asfaltobetónového tesnenia pod geomembránou. 

Kontrolné pole bolo umiestnené na juhovýchodnom svahu, približne v mieste najviac namáhanom vetrovými vlnami. Max. prevádzková hladina je na kóte 116,00 m n. m, kontrolné pole je umiestnené medzi kótami 1 153,50 m n. m. a 1 157 m n. m. Rozmer kontrolného poľa je 7,7 m x 7,7 m a má nasledovné prvky: vodotesnú syntetickú geomembránu s hrúbkou 2,5 mm; základné vertikálne kotvenie geomembrány. Po celom obvode kontrolného podľa je inštalované dvojité zvislé a horizontálne obvodové tesnenie: primárne obvodové tesnenie, ktoré je súčasne kotviacim prvkom; sekundárne obvodové tesnenie vzdialené 40  cm od primárneho tesnenia; odvodnenie prípadne presiaknutej alebo kondenzovanej vody gravitačné cez priestor medzi geomembránou a podkladom z asfaltobetónu; monitorovací systém, ktorý umožňuje kontinuálne monitorovanie tesniaceho systému pomocou siete senzorov. 

Realizácia kontrolného poľa má za úlohu overiť všetky komponenty tesnenia s geomembránou, v reálnych klimatických podmienkach a pri rôznych prevádzkových stavoch hornej nádrže PVE Čierny Váh. Výsledky overovania a monitoringu kontrolného poľa budú slúžiť ako podklad pri rozhodovaní o realizácii generálnej opravy tesnenia nádrže, ktorá má zabezpečiť jej plnú a dlhodobú funkčnosť.
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