Váh - vodné stavby

História výstavby

Priehrady a nádrže na Váhu -  čast 2

Váh sa v minulosti využíval len na plavenie dreva a len malá časť energie sa uplatnila na pohon píl a mlynov. V 18. storočí, tak ako v iných oblastiach terajšieho územia Slovenska, sa začali na družstevnej úrovni rozvíjať činnosti so zameraním na ochranu pred živelnými pohromami, a to výstavbou ochranných hrádzí.

História budovania a hlavné ciele

Začiatok budovania veľkých priehrad a vodných nádrží v povodí Váhu spadá do tridsiatych rokov nášho storočia. V roku 1936 bola uvedená do prevádzky ako prvá Vodná nádrž Dolné Kočkovce (celkový objem 2,2 mil. m3) a vodná elektráreň Ladce s inštalovaným výkonom 16 MW. Vodné dielo Dolné Kočkovce slúži ako akumulačná a vyrovnávacia nádrž s nápustným objektom do ľavobrežného derivačného kanála energetickej kaskády Ladce–Ilava–Dubnica–Trenčín (označovaná tiež ako I. vážska kaskáda). V rokoch 1940-1946 sa budovalo Vodné dielo Ilava a v rokoch 1943-1946 sa budovalo Vodné dielo Dubnica, ktoré je tretím stupňom energetickej kaskády.

K podstatnému rozvoju výstavby vodných diel dochádza po 2. svetovej vojne, kedy za cca 20 rokov bolo vybudovaných 14 nádrží s celkovým objemom 426 mil. m3 a 18 vodných elektrární s výkonom 587 MW.

V rokoch 1952-1956 bolo vybudované Vodné dielo Trenčín (Skalka), čím bola dobudovaná I. vážska kaskáda, ktorej celkový výkon predstavuje 66,4 MW a celková výroba v priemernom roku 315,6 GWh.

V rokoch 1953-1955 bola dokončená výstavba Sústavy vodných diel Trenčianske Biskupice–Kostolná–Nové Mesto nad Váhom–Horná Streda, ktorá využíva 40  km dlhý úsek Váhu medzi Trenčínom a Piešťanmi, s hrubým spádom cca 50 m. Celkový výkon vodných elektrární II. vážskej kaskády spolu činí 76 MW a priemerná ročná výroba 340,0 GWh.

V roku 1953 uviedli do prevádzky jedno z najvýznamnejších vodných diel na Slovensku Vodné dielo Orava (s celkovým objemom nádrže 345,9 mil. m3) s podpriehradovou špičkovou vodnou elektrárňou s celkovým výkonom 21,8 MW a priemernou ročnou výrobou 30,1 GWh.

Ďalším významným dielom, ktoré bolo vybudované v rokoch 1949 až 1958, je Vodné dielo Nosice s celkovým objemom nádrže 36 mil. m3 a celkovým inštalovaným výkonom elektrárne 67,5 MW, s priemernou ročnou výrobou 141,9 GWh.

V roku 1957 bola dokončená výstavba Vodného diela Krpeľany, s objemom nádrže 8,3 mil. m3, ktoré je I. stupňom hornovážskej kaskády Krpeľany–Sučany–Lipovec. Stupne Sučany a Lipovec boli dokončené v rokoch 1958-1960. Celkový výkon tejto kaskády činí 97 MW a celková výroba v priemernom roku 235,4 GWh.

V rokoch 1959-1960 sa dobudovalo viacúčelové Vodné dielo Drahovce–Madunice, využívajúce úsek Váhu medzi Hlohovcom a Piešťanmi. Haťou v Drahovciach je vytvorená vodná nádrž s objemom 12,3 mil. m3, z ktorej je usmerňovaný prietok na energetické využitie vodnou elektrárňou Madunice, s inštalovaným výkonom 43,0 MW a priemernou ročnou výrobou 141,1 GWh.

V rokoch 1958-1963, bola vybudovaná aj strednovážska derivačná kaskáda Hričov–Mikšová–Považská Bystrica, ktorá využíva úsek Váhu medzi Žilinou a Považskou Bystricou v dĺžke 35 km. Riadiacim vodným dielom tejto kaskády je Vodné dielo Hričov s nádržou s objemom 8,5 mil. m3 na denné regulovanie prietokov. Celkový inštalovaný výkon strednovážskej kaskády činí 183,3 MW a priemerná ročná výroba 352,2 GWh.

Spomalenie výstavby energetickej základne koncom šesťdesiatych rokov sa prejavilo stagnáciou prípravy a výstavby ďalších stupňov vážskej kaskády.

(Téma pozostáva z  5 častí - pozri referenčné príspevky )
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